' PRIBEH VLNENE NITKY - :

- MUj pfibéh nezacina v zemi jako u Inu, ale v teplé srsti ovecky. Pro vyrobu nitky se vSak

> \ nehodi vSechna. Napfiklad vina z briSka, ocdsku ¢i nohou se k predeni nepouziva.

b T Ovecky se stfihaji vétSinou jednou ¢i dvakrat do roka. Pred mym vypranim je nutné mé
I vzdy dobre prebrat a odstranit bodlaky i jiné necistoty.

1. Zkus nakreslit nlizky, které se ve stredovéku pouzivaly ke stfihani ovci:

Abych byla poradné Cista, cekalo mé 5 az 8 laznich. AvSak ne teplé vody. To bych se totiz
: ¢ srazila a uz by nebylo mozné mé dale pouzit. BEhem prani je nutné zbavit mé mastnoty,
potu a drobnych necistot. Poté uz jsem mohla zacit byt ¢esana.

2. Jak se jmenuje husty kartac na ¢esani viny?

a) tumple b) Sumple c) krample

Po vyCesani musim byt stejné jako len spredena v nit pomoci preslenu ¢i kolovratku. Pra-
ce na preslenu byla ¢asoveé velice narocna, a proto byl kolovratek opravdu vyznamny vy-
nalez, ktery Zenam velice ulehcil jejich praci.
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3. Pojmenuj dva zakladni typy kolovratka podle umisténi kola:

,

A uz je skoro hotovo. Pomoci kolovratku ze mé pFad]ena upredla jednoduchou nitku.
Dvé az tfi takoveé nitky se pak dohromady skavaji v jednu pevnou.

4. Aby pradlena ci kupujici obchodnik védéli, kolik materidlu bylo napredeno, pouzival se jednoduchy
nastroj na obrazku. Vis, jak se jmenuje? , %
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P Pracovni list pro 2. - 7. ttidu Z5 ke stalé expozici Muzea! kra;ky Vamberk Muzeum a galerie Orlickych hor v Rychnové nad Knéznou, autor textd a graﬁcke prace:
Mgr. Martina Marxova. Projekt byl realizovan S ﬁnancnl podporou Mlmsterstva kultury ﬁeske repubhky Y A
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